POLYPROPYLEN - PP
· propen: narkotikum, poškození krevních buněk

· lehký, odolný vůči teplu do 120 ͦC, vodě

· elektroizolant

· obalový materiál

· vláknotvorný, výroba textilií pro chemický průmysl

· užitkové předměty

· výroba sterilizovatelných lékařských materiálů 

POLYVINYLCHLORID - PVC

· vinylchlorid: jedovatý, narkotický, karcinogenní

· odolný vůči teplotě do 45 ͦC, vůči mrazu (nerozkládá se, ale tuhne), vůči kyselinám, zásadám

· samozhášivý

· PVC:

· Měkčené = novoplast – podlahová krytina, obalový materiál, ubrusy
· Neměkčené = novodur – instalatérské trubky, desky, obklady, nádrže na ropu, lepidla, laky, nábytek

POLYVINYLFLUORID - PVF

· Tvrdý, houževnatý

· Odolné nátěry, fólie

POLYTETRAFLUORETHYLEN – PTFE (= TEFLON)

· Odolný proti vysokým teplotám a chemikáliím

· Kluzký efekt, nepřilnavý

· Použití: elektroizolant, chemicky odolné povlaky, těsnění, mazací spreje, povrchová úprava skluznic lyží, povrchová úprava nádobí, žehliček

POLYSTYREN – PS

· Odolný vůči teplotě

· Malá odolnost vůči ketonům (aceton), esterům a chlorovaným uhlovodíkům

· Tvrdý, pevný

· Dobře barvitelný

· Hořlavý

· Páry se vzduchem tvoří hořlavou směs

· Tepelný a zvukový izolátor

· Použití: nátěrové hmoty, lamináty, užitkové předměty: misky, košíky, kelímky, příbory, obkladačky

· Lehčený polystyren: do kapalné fáze se při polymeraci vhání plyn (O2, N2, CO2)

· Tepelný a zvukový izolant

· Obalový materiál

POLYVINYLACETÁT – PVAC

· Tvrdý, křehký

· Nehořlavý

· Stálý na světle

· Rozpustný v organických rozpouštědlech

· Průhledná, bezbarvá hmota

· Výborná přilnavost k materiálům → nátěrová hmota (latexy – hygienicky nezávadné), lepidla

POLYMETHYLMETAKRYLÁT – PMMA

· Monomer jedovatý, dráždivý, lehké narkotikum

· Plexisklo, organické sklo

· Propouští 92-95% světla a 75% UV paprsků

· Stálý vůči vodě, kyselinám, zásadám

· Rozpouští se ve většině organických rozpouštědel (benzen, chloroform) →toho se využívá při jeho lepení

· Pevný v tahu, nárazuvzdorný

· Použití: kryty a kabiny letadel, hodinová skla, obličejové kryty na hokejistických helmách, plexisklo na zimních stadionech, optické čočky, Dentakryl (na zhotovování zubních protéz, zalévání biologických preparátů)

SYNTETICKÉ KAUČUKY

· Rozdělení podle použití:
· Kaučuky pro všeobecné použití – náhražka přírodních

· Kaučuky speciální – mají proti přírodnímu kaučuku některé speciální vlastnosti, ale mechanickými se přírodnímu nevyrovnají

· Vznikají polymerací buta – 1,3 – dienu a jeho derivátů

· Polybuta – 1,3 – dienový kaučuk = BUNA

· Butadien-styrenový kaučuk = KRALEX
· Nejrozšířenější

· Vzniká kopolymerací = polymerace 2 a více různých monomerů

· Použití: pneumatiky (přidávány saze pro odolnost), podrážky, latexy (spojovací, nátěrové, lepicí hmoty)

· Butadien-akrylonitrilový kaučuk

· Velmi odolný vůči olejům a ropě → vnitřní vrstva potrubí a cisteren
· Poly–2–methylbuta-1,3-dienový kaučuk
· Velmi se podobá přírodnímu kaučuku → jeho náhražka
· Poly-2-chlorbuta-1,3-dienový kaučuk (= chlorprenový kaučuk)
· Elastický

· Odolává ropě, olejům, organickým rozpouštědlům

· Neopren
· Syntetické i přírodní kaučuky mají stavební jednotku izopren (2-methylbuta-1,3-dien) a jsou důležitými surovinami gumárenského průmyslu

· Vulkanizace = zahřívání se sírou, dochází k zesíťování makromolekul sirnými můstky a tak se získávají tzv. pryže

· Vlastnbosti pryží se zlepšují přidáním různých plniv a pigmentů (saze, křída, kaolín…) nebo antioxidantů (brání stárnutí materiálu, hlavně vlivem kyslíku)

· Čím více síry, tím je látka pevnější, tvrdší a odolnější vůči rozpouštědlům


