2. POLYMERY VZNIKLÉ POLYKONDENZACÍ

· Polykondenzace = reakce, do níž vstupují 2 monomery, z nichž každý má nejméně 2 reaktivní charakteristické skupiny

· Jako vedlejší produkt vzniká jednoduchá organická nebo anorganická látka (voda, HCl, NH3, alkohol…)
· Adičně – eliminační mechanismus

· reakce obvykle endotermické

· stupňovitý průběh (lze určovat velikost makromolekuly

· pokud odebíráme vedlejší produkt, reakce se neukončí

POLYAMIDY

· použití na výrobu textilních vláken

· syntetická obdoba bílkovin (vyskytuje se v nich „peptidická vazba“)

· (methan CH4, methyl –CH3, methylen –CH2-)

· dobré mechanické vlastnosti – pevné v tahu, odolné proti oděru, poměrně tvrdé

· použití: výroba dílců pro technické a spotřebitelské účely (př. ložiska)

· výroba užitkových předmětů: obaly, struny do raket, vlasce, obroučky brýlí

· vláknotvorný materiál (buď samostatně nebo přidávání k přírodním materiálům

· výroba oblečení, nemačkavých látek 

· výhody: lehké, nemačkavé, pružné, odolné proti molům…, plísním, hydrofobní, dobře schnou, levné

· nevýhody: nesají pot…, vysoce hořlavé, vytváří elektrostatický náboj, podporují plísňová onemocnění a kožní choroby

NYLON 6 6 

· výroba od roku 1939 (NY – New York, LON – Londýn)

· monomery mají 6C
SILON (polyamid 6 10, nylon 6 10)

· český vynález - Otto Wichtrle (+ materiál na kontaktní čočky)

POLYESTERY

· výroba z dvojsytných alkoholů a dikarboxylových kyselin (např. polyethylenglykoltereftalát)
· použití: 

· vláknotvorný materiál (vlastnosti: pružné, pevné, tvarově stálé, špatně se barví (pro barvení je potřeba povrchové úpravy – drásání)

· čistý = dederon

· přidává se k přírodním materiálům (tesil = vlna (50-80%, (měkké) + polyester (nemačkavé)

· výroba fólií – tepelně odolné, dobré elektroizolační vlastnosti, mechanicky odolné

· polyesterové pryskyřice 

· nanášejí se na nějaký podklad (např. skleněná vlákna), mají dobré mechanické vlastnosti – pevnější než ocel (v tahu, tlaku, pohybu)

· výroba automobilových karoserií, střešní krytina, výroba nábytku, kostry letadel, ochranné helmy

FENOLFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE = FENOPLASTY (např. bakelit)

· velké použití:

· lisování – někdy se přidávají plniva – saze, kaolín, piliny, síran barnatý, staré hadry…, dříve azbest

· výlisky se používají ve strojírenství, elektrotechnice, chemickém průmyslu, stavebním průmyslu, spotřebním průmyslu…

· výroba iontoměničů (vychytávají ionty např. při výrobě pitné vody)
· v kyselém prostředí vzniká lineární polymer novolak, kde na 1 mol fenolu připadá méně než 1 mol formaldehydu

· vlastnosti: termoplast, rozpustný v org. rozpouštědlech

· použití: nátěrové hmoty, výroba lepidel

· v zásaditém prostředí a v nadbytku formaldehydu vznikají rezoly (zesíťované makromolekuly) – na 1 mol fenolu připadá 1-2 moly formaldehydu

· kapalné, polotuhé

· použití při výrobě lepidel a tmelů na povrchové úpravy

· rezolové pryskyřice se nanáší na papír nebo textil ( tvrdý materiál na výrobu nábytku, ozubených kol …
· zahříváním rezolů na 150 ͦC vznikají rezity – jsou prostorově zesíťované

· termosety – tuhé, nerozpustné, netavitelné, odolné proti tahu a tlaku

MOČOVINOFORMALDEHYDOVÉ PRYSKYŘICE = AMINOPLASTY (např. umakart)

· lineární polymery, po zahřátí v kyselém prostředí zesíťují

· bílá/bezbarvá látka, dobře se barví i pastelovými barvami

· bez zápachu

· použití:

· spotřební zboží (kelímky, tácky…)

· dekorační materiály

· elektroizolační materiály

· nátěrové hmoty, lepidla, tmely

· např. umakart – papír slepený pryskyřicí – umakartová jádra v panelácích …( při hoření se uvolňuje jedovatý formaldehyd)

EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
· složité látky
· patří mezi polyétery
· pevné, tepelně odolné, dobrá adheze ke kovu, dřevu, keramice, kůži
· použití: lepidla, ochranné nátěry, licí pryskyřice, plastobetony
· polymery jsou lineární a mohou zesíťovat
3. POLYMERY VZNIKLÉ POLYADICÍ
· má stupňovitý průběh, dá se odebírat produkt o požadované délce, nevzniká vedlejší produkt
· charakteristickým znakem je přesun vodíkového kationtu v řetězci
· př. polyuretan – výchozí látky: butan-1,4-diol + hexamethylendiizokyanát
· stálé vůči kyslíku, vodě, kyselinám zásadám
· odolné 0 – 100 ͦC
· velké využití: 
· výroba textilních vláken (umělá kůže = koženka
· výroba umělých kožešin
· výroba syntetických kaučuků – pružné, odolné vůči obrušování
· výroba tvrdých materiálů
· výroba nátěrových hmot – odolné vůči oděru
· výroba lepidel
· výroba molitanu … (vhání se inertní plyn)
4. SILIKONY (= POLYSILOXANY)

· odolné vůči teplotě (vysoké i nízké), hydrofobní (nesmáčivé), chemicky odolné, dobré elektroizolační vlastnosti

· použití:

· těsnicí materiál

· oleje (mazadla při vysoké teplotě)

· plastická chirurgie

· tmely …

· kaučuky (zesíťované polymery) – pružné, odolné, elastické (-50 až +250 ͦC)

· pryskyřice

ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

· celkem snadno zpracovatelné

· polymery:

· vytlačováním – používají se granule polymerů (do násypky plastikářského stroje (tavení (vytlačování taveniny – fólie, trubky…

· vstřikováním – udělá se tavenina, tlakem pístu se tavenina vstřikuje do formy – rychlé, ekonomicky výhodné (výroba členitých a malých výrobků)

· polykondenzáty:

· dříve vytlačováním

· lisováním – rozpráškovaná hmota se dá do formy, vysokým tlakem dojde k lisování

· zvlákňováním – roztavený polykondenzát se vytlačuje tryskami o malém průměru (v chladicí vaně tuhne a probíhá prodlužování (natahování vláken a srovnávání makromolekul do řad (lepší orientace makromolekul (lepší vlastnosti (pak barvení…

PŘÍRODNÍ MODIFIKOVANÉ POLYMERY


